
河北嘉拓摩擦材料有限公司年产 500万套高端陶瓷刹车片项

目其他需要说明的事项

河北嘉拓摩擦材料有限公司“年产 500万套高端陶瓷刹车片项目”

为新建项目，项目位于河北故城经济开发区金鑫大街北首路东。项目

占地面积 20000平方米，总投资 3000万元，其中环保投资 120万元，

新建生产车间 1座，购置压力机、自动等比压压力机组、梨耙式混料

机、自动称料系统、自动混料系统、盘式数控多功能组合磨床、静电

喷涂流水线、浸胶流水线、喷码、铆接、包装流水线等生产设备，配

备“布袋除尘器”、“二级活性炭吸附”等环保设施，项目达产后年产

陶瓷刹车片 500万套。

“年产 500万套高端陶瓷刹车片项目”于 2019年 3月委托德州

天洁环境影响评价有限公司完成环境影响报告表的编制，并于 2019

年 5月 29日获得衡水市生态环境局《关于河北嘉拓摩擦材料有限公

司年产 500万套高端陶瓷刹车片项目环境影响报告表审批意见》（衡

环表〔2019〕119号）。

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计、施工简况

河北嘉拓摩擦材料有限公司根据建设项目生产工艺及产污分析，

将环境保护设施纳入设计，基本按照环评及批复的要求进行施工建

设。变动如下：

设备数量的一些变动，设备数量有所减少，能够满足生产需求；

本着就近、提高收集效率的原则，部分工序产生的废气走向有所变动，



可以改善收集效率和处理效果；由于废气处理设施变化，不再产生废

滤芯和废 UV灯管两种危险废物；二级活性炭吸附设备比环评时增加

废过滤棉；生活污水经厂区化粪池处理后排入园区污水管网，最终进

入的污水处理厂实际名称为故城县夏庄镇污水处理厂；布袋除尘器收

集粉尘、焊接烟尘净化器收集烟尘统一收集后由环卫部门清运处置变

更为果莺新能源科技（衡水）有限公司处置。

该项目的性质、建设地点、采用的生产工艺、防治污染的措施与

环评及批复基本相符，无重大工程变更情况。

1.2 验收过程简况

该项目验收工作于 2020年 12月启动，河北嘉拓摩擦材料有限公

司于 2020年 12月对项目区域进行了现场自查，编制了验收监测实施

方案，并委托河北华普环境检测有限公司进行检测工作，河北华普环

境检测有限公司于 2020年 12月 29日、2020年 12月 30日进行了现

场监测并出具检测报告（编号：HP20121606）。

根据监测和检查的结果河北嘉拓摩擦材料有限公司于 2021 年 1

月编制了验收监测报告。根据《建设项目环境保护管理条例》，依据

国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境

影响报告和审批决定等要求，河北嘉拓摩擦材料有限公司组织了年产

500万套高端陶瓷刹车片项目竣工验收会。由建设单位负责人对项目

环保执行情况进行了介绍，现场检查了项目及环保设施的建设、运行

情况，审阅了项目竣工环境保护验收监测报告并核实了有关资料，经

认真讨论，形成验收意见。根据现场检查、验收监测及项目竣工环境



保护验收监测报告结果，项目满足环评及批复要求，该项目可以通过

竣工环境保护验收。

1.3 公众反馈意见及处理情况

建设项目设计、施工和验收期间均未收到过公众反馈意见或投

诉。

2 其他环境保护措施的实施情况

2.1 制度措施落实情况

1、环保组织机构及规章制度

河北嘉拓摩擦材料有限公司成立了环保组织机构，由经理兼任环

保负责人并设兼职环保员 1名，全面负责厂区环境保护工作；副经理

负责环保设施调试及日常运行维护；环保负责人负责环境保护管理台

账记录；环保负责人负责运行维护费用，并列入年度开支计划。

2、环境监测计划

该项目根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）

定期开展自行监测.

2.2 配套措施落实情况

1、区域消减及淘汰落后产能：本项目为年产 500万套高端陶瓷

刹车片项目，不涉及区域消减及落后产能淘汰。

2、防护距离控制及距离搬迁：该项目环境影响报告表设置生产

车间卫生防护距离为 100m。经调查，距离本项目最近敏感目标为北

侧 340m的坟台村，满足卫生防护距离要求，不涉及搬迁。
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