
临邑旺佳墙体建材厂

年产 6000 万块节能标砖生产项目（部分验收）

其他需要说明的事项

临邑旺佳墙体建材厂“年产 6000万块节能标砖生产项目”为新

建项目，项目位于山东省德州市临邑县临南镇刘大屯村北 600m，总

占地面积为 130060m2，建筑面积 10140m2，中心坐标：东经 116.881°，

北纬 37.028°，总投资 36100万元，其中环保投资 100万元，建设隧

道窑 1座，制坯车间、破碎车间各 1座，配备集气罩收集+布袋除尘

器；“布袋除尘+臭氧氧化+双碱法脱硫除尘装置”等环保设施。项目

采用三班三运转，每班工作 8小时，年工作 300天，达产后年产节能

标砖 6000万块，因本项目中 1台粉碎机未安装（不影响产能），本次

验收为部分验收。

“年产 6000万块节能标砖生产项目”于 2019年 2月委托德州市

环境保护科学研究所有限公司完成环境影响报告表的编制，并于 2019

年 3月 20日获得临邑县环境保护局《关于临邑旺佳墙体建材厂年产

6000万块节能标砖生产项目环境影响报告表审批意见》（临环报告表

[2019]45号）。

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计、施工简况

临邑旺佳墙体建材厂根据建设项目生产工艺及产污分析，将环境

保护设施纳入设计，基本按照环评及批复的要求进行施工建设。变动

如下：



①设备：粉碎机实际减少 1台，本次验收为部分验收，待减少的

1台粉碎机安装完成后另行验收。

②平面布置：原料库、破碎车间、制坯车间的位置关系相对环评

时有所变动，变动范围限于厂区内，不会导致周边敏感点的增加。

③环保设施：实际建设中，本着提高处理效率的原则，窑炉焙烧

废气经“臭氧氧化+布袋除尘+双碱法脱硫除尘装置”处理变更为“布

袋除尘+臭氧氧化+双碱法脱硫除尘装置”处理，排气筒（2#）高度增

加 2米。

该项目的性质、建设地点、采用的生产工艺、防治污染的措施与

环评及批复基本相符，无重大工程变更情况。

1.2 验收过程简况

该项目验收工作于 2021年 8月启动，委托山东非凡环保咨询服

务有限公司协助组织竣工环境保护验收。

山东非凡环保咨询服务有限公司于 2021年 8月对项目区域进行

了现场勘查和资料收集，编制了验收监测实施方案，并委托山东天智

环境监测有限公司进行检测工作，山东天智环境监测有限公司于 2021

年 8月 21日～2021年 8月 22日进行了现场监测并出具检测报告（编

号：山东天智检字（2021）第 08140号）。

根据监测和检查的结果临邑旺佳墙体建材厂于 2021年 9月编制

了验收监测报告。根据《建设项目环境保护管理条例》，依据国家有

关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报

告和审批决定等要求，临邑旺佳墙体建材厂组织了年产 6000万块节



能标砖生产项目（部分验收）竣工验收会。由建设单位负责人对项目

环保执行情况进行了介绍，现场检查了项目及环保设施的建设、运行

情况，审阅了项目竣工环境保护验收监测报告并核实了有关资料，经

认真讨论，形成验收意见。根据现场检查、验收监测及项目竣工环境

保护验收监测报告结果，项目满足环评及批复要求，该项目可以通过

竣工环境保护验收。

1.3 公众反馈意见及处理情况

建设项目设计、施工和验收期间均未收到过公众反馈意见或投

诉。

2 其他环境保护措施的实施情况

2.1 制度措施落实情况

1、环保组织机构及规章制度

临邑旺佳墙体建材厂成立了环保组织机构，由经理兼任环保负责

人并设兼职环保员 1名，全面负责厂区环境保护工作；副经理负责环

保设施调试及日常运行维护；环保负责人负责环境保护管理台账记

录；环保负责人负责运行维护费用，并列入年度开支计划。

2、环境监测计划

该项目根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）

定期开展自行监测.

2.2 配套措施落实情况

1、区域消减及淘汰落后产能：本项目为年产 6000万块节能标砖

生产项目，不涉及区域消减及落后产能淘汰。



2、防护距离控制及距离搬迁：该项目环境影响报告表和批复设

置破碎筛分车间、原料库、产品区分别 50m的卫生防护距离。经调

查，距离项目最近的敏感点为项目南侧 600米的刘大屯村，满足卫生

防护距离要求，不涉及搬迁。
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